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 عملکرد:

 :ریز یگاز یها غلظت یریگ ابزار اندازه

    CO%   مونواکسید کربن -

  CO2%  دی اکسید کربن -

    H2%     هیدروژن -

 CH4%    متان -

 

 .باشند م نیز مییگاز قابل تنظ یاجزا

 

 شوند: اجزای زیر محاسبه می

 *mVو  COو دما یا دما،  CO2 ،COدر  Cسطح  -

 *mVو  CO2 ،H2نقطه شبنم از  -

 mV  از پروب لاندا یا پروبO2 

 

 ششاتمسفر کوره با حداکثر  یا لحظه یریگ اندازه یبرا زاتیتجه نیا

/ یآنالوگ، هشت ورود ی. هشت خروجدنباش یسنسور مختلف گاز م

. باشند در دسترس می یاریاخت الیرابط سر کیو  تالیجید یخروج

 ای Modubus  ،TCP Ethernetتواند با  یم الیارتباط با رابط سر

Profibus به  ،تالیجیآنالوگ و د یها یها و خروج یدانجام شود. همه ورو

توان  یرا م خاموش کردن پمپ ایاستارت  ونیبراسیعنوان مثال هشدار، کال

با  ستمیبه س تایورود د یاریتابع اخت کیکرد.  یکربندیپ یطور دسته ب

تابع  در دسترس است. MB 16 یحافظه داخل کیو  USBانتقال داده 

افزار  کار کند. با نرم مریتا ای یتواند در حالت دست یم ستمیورود به س

شده را  رهیذخ یها داده توان یم« MGas Viewer»داده شده  لیتحو

 کیبا استفاده از  زاتیتجه نی. انمود تیری، چاپ ، صادر و مدنموداری

و  یآلمان زبانبه  حیقابل توض یبالا و منو تیفیبا ک یلیفو دیصفحه کل

نقطه صفر و  یخودکار برا ونیبراسی. کالباشند می میقابل تنظ یسیانگل

 یبرا گریعملکرد د کی است. ریپذ گاز امکان یهمه اجزا یدهانه برا

وجود دارد که به کاربر اجازه  «عیسر ونیبراسیکال»با نام  ونیبراسیکال

 یکربندیپ همچنیندهد.  میداده شده را  شیغلظت گاز نما تغییر دستی

 اینقطه شبنم بالا  یخاموش شدن در دما مانند عملکرد محافظت نیچند

. است ریپذ امکان نیز طول عمر دستگاه شیافزا یبرا ن،ییپا ندیفرآ یماد

گاز  یها در مبدل یدستاورد فن نیآخر انگریگاز نما شرفتهیپ یها مبدل

تکرار  تیمدت و قابل یطولان یداری، پابا دقت بالا یپاشش ریمادون قرمز غ

 .باشند می یعال

 

 اطلاعات فنی:

 ساختار:
 نصب رک ای ابزار قابل حمل )دسکتاپ(

 

 

 
 

 

 
 

 ابعاد:
 تاپ:نوع دسک -

(d×h×w )۴۴۰×۲۰۰×۴۵۰ 

 نوع رک: -

D=400 mm ،HP=84 ،U=4 

 

 وزن:
 کیلوگرم 1۴تقریبا 
 

 نوع محافظت:
IP 20  تاIEC 529 
 

 :هیمنبع تغذ
Hz6۰-۵۰ ,٪1۰-  /٪۴+V۲۳۰  
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 توان:

 چیدر توان سوئ A۲/ فیوز کند W۷۰ باًیتقر
 

 ارتباطات:
MODBUS 

RS232 ،RS422 ،RS485 

 TCP / IP قیاترنت از طر
Profibus 

 

 زمان گرم شدن:

 .قهیدق 1۰ باًیتقر
 

 آب و هوا:
  C°۵۰  ...۰  :یساز رهیذخ

 C°  ۴۰  ...۵   :عمل

 

 :یریگ حدوده اندازهم
CO: 0…35,0 % 

CO2: 0…0,500 %, 0…1,000 %,0…2,000 % 

H2: 0…80,0 % 

CH4: 0…5,0 %, 0…10,0 %, 0…20,0 % 

°C: 0…1200 °C 
C: 0,1,50 % 

O2: 0…1300 mV 

DP: -30…+30 °C 

 .در صورت درخواست یریگ اندازه یها محدوده ریسا

 

 

 را ملاحظه فرمایید. لطفا حدول صفحه بعد
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  اطلاعات فنی:

 

  6حداکثر  گیری اجزای گاز: اندازه

  O2پروب لاندا یا  پروب اکسیژن:

  ° Cنقطه شبنم  ،٪سطح کربن  حاسبات تکمیلی:م

  دو تایی بدون اجزای متحرک NDIRاصل طول موج  گیری: روش اندازه

 مقادیر نفوذ
 رانش با اتوکال 

 

 

 ناچیز

 

 ماه 1۲بیش از  FS ±۲٪ رانش بدون اتوکال

 FS ٪۲> خطای خطی:

 ناچیز وابستگی دما با اتوکال 

  FS / 10 ° K ٪ ۲± دما بدون اتوکال وابستگی

 وابستگی فشار:

 .mbar 1۲۰۰و  mbar 8۰۰جبران شده توسط سنسور فشار داخلی بین 

FS / 10 mbar ٪ ۲± 

 ورودی گاز:
 گیری ورودی گاز اندازه -

 ورودی گاز صفر -

 ورودی گاز مرجع -

 فشار:
 حداکثر فشار -

 mbar 1۰۰ (ü)فشار بیش از 

 فشار در حال کار: -

 mbar ۵۰ (ü)تا  ۰فشار بیش از حد 

 جریان گاز: -

 لیتر بر دقیقه ۴/۰تقریبا  -

 نوع اتصال:

 اتصال شلنگ

 

 خروجی گاز:

 1خروجی گاز  -

 ۲خروجی گاز  -

 فشار:

 بدون فشار

 نوع اتصال:

 اتصال شلنگ

 


